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1.1. Leitung

Leiter  Vertrieb

Leiter Verkaufsregion  OST

Hans-Peter Hofbauer

æ 08572 17-4122
1ŉ 0160 8946736
< hanspeter.hofbauer@schlagmann.de

Leiter Bauberatung/Produktmanagement

Leiter Vertriebsinnendienst

Alfred Marketsmüller

æ 08572 17-4111
e 08572 17-5111
1ŉ 0160 98980033
< alfred.marketsmueller@schlagmann.de

Leiter Verkaufsregion  WEST

Bruno Lehnhardt  

1æ 08572 17-4721
1ŉ 0170 8544590
< bruno.lehnhardt@schlagmann.de

Markus Aich  

1æ 08572 17-4123
1ŉ 0175 4305450
< markus.aich@schlagmann.de

Alfred Emhee

æ 08572 17-4125
1ŉ 0160 90637656
< alfred.emhee@schlagmann.de

WEST

OST

Rötz

Zeilarn

Isen

Aichach

Ansbach

Plattling
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1.2. Technik und Objektberatung

Christoph Sattler

æ 08572 17-4784
1ŉ 0171 1846290
< christoph.sattler@schlagmann.de

Peter Gaab

æ 08572 17-4744
1ŉ 0151 20074971
< peter.gaab@schlagmann.de

Anwendungstechnik

Leonhard Hundschell

æ 08572 17-4743
1ŉ 0170 4515793 
< leonhard.hundschell@schlagmann.de

Bauträgerbetreuung/Objektentwicklung

Michele Sinisi

æ 08572 17-4732
1ŉ 0175 5777305
< michele.sinisi@schlagmann.de

Jürgen Pritsch

æ 08572 17-4733
1ŉ 0172 8951080
< juergen.pritsch@schlagmann.de

Mit dem QR-Code bekommen Sie eine 
Liste der Kontakte dieser beiden Seiten 
auf Ihr Smartphone. Damit können 
Sie VCF-Dateien auswählen und Ihren 
Kontakten hinzufügen. 

WEST OST
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1.3. Vertrieb, Verkauf und Beratung WEST

Herbert Neubrand

æ 08572 17-4722
1ŉ 0170 9229942
< herbert.neubrand@schlagmann.de
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Jochen Oostinga

æ 08572 17-4723
1ŉ 0170 6317225
< jochen.oostinga@schlagmann.de
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Benjamin Behrendt

1æ 08572 17-4752
1ŉ 0175 1115460
< benjamin.behrendt@schlagmann.de
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Martin Hiti

æ 08572 17-4724
1ŉ 0151 59074792
< martin.hiti@schlagmann.de

 24

Markus Kroll

æ 08572 17-4749
1ŉ 0151 23991037
< markus.kroll@schlagmann.de

  21

Sascha Schulz

æ 08572 17-4725
1ŉ 0151 52374268
< sascha.schulz@schlagmann.de

 25

Rolf Müller

æ 08572 17-4750
1ŉ 0151 42666158
< rolf.mueller@schlagmann.de

 5

Markus Neumaier

æ 08572 17-4729
1ŉ 0175 9462039
< markus.neumaier@schlagmann.de

 6

Hannes Stevens

æ 08572 17-4703
1ŉ 0151 12152086
< hannes.stevens@schlagmann.de

 3

6



WEST

Rötz

Z

Isen

Aichach

Ansbach

Pla

Mit dem QR-Code bekommen Sie eine 
Liste der Kontakte dieser Seite auf Ihr 
Smartphone. Damit können Sie VCF- 
Dateien auswählen und Ihren  
Kontakten hinzufügen. 

Mit dem QR-Code bekommen Sie eine 
Liste der Kontakte dieser Seite auf Ihr 
Smartphone. Damit können Sie VCF- 
Dateien auswählen und Ihren  
Kontakten hinzufügen. 

K
o
n
ta
k
t

7

https://www.schlagmann.de/vcf/mobile_2026_west.html
https://www.schlagmann.de/vcf/mobile_2026_west.html


1.4. Vertrieb, Verkauf und Beratung OST

WEST

Johann Lingauer

æ 08572 17-4718
1ŉ 0160 3663568
< johann.lingauer@schlagmann.de

 18

Werner Berger

æ 08572 17-4717
1ŉ 0170 5853320
< werner.berger@schlagmann.de

 17

Reinhard Posl

æ 08572 17-4719
1ŉ 0170 9231618
< reinhard.posl@schlagmann.de

 19

Dieter Stoll

æ 08572 17-4736
1ŉ 0160 98755450
< dieter.stoll@schlagmann.de

 13

Günther Edlmann

æ 08572 17-4707
1ŉ 0160 7413543
< guenther.edlmann@schlagmann.de

 7

Thomas Klein

æ 08572 17-4702
1ŉ 0151 11195199
< thomas.klein@schlagmann.de

 2

Severin Hackl

æ 08572 17-4712
1ŉ 0170 8560958
< severin.hackl@schlagmann.de

  12

Mike Bauer

æ 08572 17-4755
1ŉ 0151 57350038
< mike.bauer@schlagmann.de

 1

Sascha Schulz

æ 08572 17-4725
1ŉ 0151 52374268
< sascha.schulz@schlagmann.de

  26

Christian Froschmeir

æ 08572 17-4728
1ŉ 0151 65232383
< christian.froschmeir@schlagmann.de

  28

Günther Kloos

æ 08572 17-4715
1ŉ 0171 6466826
< guenther.kloos@schlagmann.de

 15

Hermann Brugger

æ 08572 17-4708
1ŉ 0160 8872546
< hermann.brugger@schlagmann.de

 8

8



K
o

n
ta

kt

WEST

OST

Rötz

Zeilarn

Isen

Aichach

Ansbach

Plattling

Mit dem QR-Code bekommen Sie eine 
Liste der Kontakte dieser Seite auf Ihr 
Smartphone. Damit können Sie VCF- 
Dateien auswählen und Ihren  
Kontakten hinzufügen. 

K
o
n
ta
k
t
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https://www.schlagmann.de/vcf/mobile_2026_ost.html
https://www.schlagmann.de/vcf/mobile_2026_ost.html


1.5. Bauberatung

Robert Hummel 

1æ 08572 17-4747
1ŉ 0151 70418082
< robert.hummel@schlagmann.de

Florian Töpfl 

1æ 08572 17-4759
1ŉ 0151 26136886
< �orian.toep�@schlagmann.de

Benedikt Bittmann  

æ 08572 17-4124
1ŉ 0171 5105769
< benedikt.bittmann@schlagmann.de

Bernd Thalmayer  

1æ 08572 17-4129
1ŉ 0160 4752824
< bernd.thalmayer@schlagmann.de

Holger Bahmer

1æ 08572 17-4731
1ŉ 0160 5830662
< holger.bahmer@schlagmann.de

Markus Hornstein

æ 08572 17-4758
1ŉ 0171 3344445
< markus.hornstein@schlagmann.de

Dominik Bock  

1æ 08572 17-4751
1ŉ 0170 9569438
< dominik.bock@schlagmann.de

Friedrich Meier

æ 08572 17-4714
 ŉ 0175 4804106
< friedrich.meier@schlagmann.de

Sebastian Dietz

æ 08572 17-4756
 ŉ 0171 2071693
< sebastian.dietz@schlagmann.de

Petra Brackmann

æ 08572 17-4737
1ŉ 0179 5321536
< petra.brackmann@schlagmann.de

Produktmanagement

POROTON®-WDF®/Redbloc/Aireco®

Produktmanagement/Bauberatung 

10



https://www.schlagmann.de/vcf/mobile_2026_bauberatung.html
https://www.schlagmann.de/vcf/mobile_2026_bauberatung.html


1.6. Innendienst

Christian Herfellner

æ 08572 17-4119
e 08572 17-5110

Zeilarn              <  dispo.zeilarn@schlagmann.de

Mit dem QR-Code  
bekommen Sie eine  
Liste der Kontakte  
dieser beiden Seiten  
auf Ihr Smartphone. 
Damit können Sie VCF- 
Dateien auswählen 
und Ihren Kontakten 
hinzufügen. 

Bernhard Lechner

æ 08572 17-4110
e 08572 17-5110

Michaela Springer

æ 08572 17-4110
e 08572 17-5110

Sibel Schmidbauer

æ 08572 17-4116
e 08572 17-5110

Faktura

Jessica Auer

æ 08572 17-4114
e 08572 17-5110

Faktura

Faktura

Petra Buchner

æ 08572 17-4110
e 08572 17-5110

Franz Berndl

æ 08572 17-4113
e 08572 17-5110

Lisa Maurer

æ 08572 17-4110
e 08572 17-5110

Witalij Petruchnow

æ 08572 17-4118
e 08572 17-5110

Vanessa Sihorsch

æ 08572 17-4128
e 08572 17-5110

Aichach              <  dispo.aichach@schlagmann.de

Josef Bayerl

æ 08251 8881-4210
e 08251 8881-5210

Angela Brohl

æ 08251 8881-4210
e 08251 8881-5210

Elisabeth Hofbauer

æ 08572 17-4108
e 08572 17-5111

Faktura

12

https://www.schlagmann.de/vcf/mobile_2026_innendienst.html
https://www.schlagmann.de/vcf/mobile_2026_innendienst.html




https://www.schlagmann.de/nachhaltigkeit


https://www.schlagmann.de/kontakt/standorte






http://schlagmann.de/produkte/t6-5




https://www.schlagmann.de/unternehmen/forschungszentrum




http://schlagmann.de/produkte/perlit




https://www.schlagmann.de/produkte/t6


https://www.schlagmann.de/produkte/t7


http://schlagmann.de/produkte/t7-490
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Perlitgef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-EFH-RH-DH/POROTON%C2%AE-T7%C2%AE/c/AW_EFH_T7


http://schlagmann.de/produkte/t8
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Perlitgef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-EFH-RH-DH/POROTON%C2%AE-T8%C2%AE/c/AW_EFH_T8


http://schlagmann.de/produkte/s7
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Perlitgef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-Objektbau/POROTON%C2%AE-S7%C2%AE/c/POROTON%C2%AE-S7%C2%AE


http://schlagmann.de/produkte/s8
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Perlitgef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-Objektbau/POROTON%C2%AE-S8%C2%AE/c/AW_OB_S8


https://www.youtube.com/playlist?list=PLXPfKPlvCznMhxZvMxN95r1iJzlc5PuCY
http://schlagmann.de/produkte/s9
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Perlitgef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-Objektbau/POROTON%C2%AE-S9%C2%AE/c/AW_OB_S9


http://schlagmann.de/produkte/s9-300
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Perlitgef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-Objektbau/POROTON%C2%AE-S9%C2%AE-300/c/AW_OB_S9300




http://schlagmann.de/produkte/h7
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Holzfasergef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-EFH-RH-DH/POROTON%C2%AE-H7/c/AW_EFH_H7


http://schlagmann.de/produkte/h8
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/Holzfasergef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-Objektbau/POROTON%C2%AE-H8/c/AW_H8


https://www.schlagmann.de/produkte/fz6
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Mineralfasergef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-EFH-RH-DH/POROTON%C2%AE-FZ6/c/AW_EFH_FZ6


https://www.schlagmann.de/produkte/fz7


https://schlagmann.de/produkte/fz7-objekt


http://schlagmann.de/produkte/fz7-5
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Mineralfasergef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-Objektbau/POROTON%C2%AE-FZ7%2C5/c/POROTON%C2%AE-FZ7%2C5


http://schlagmann.de/produkte/fz8
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Mineralfasergef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-Objektbau/POROTON%C2%AE-FZ8/c/AW_MOB_FZ8


http://schlagmann.de/produkte/fz9
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Mineralfasergef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-Objektbau/POROTON%C2%AE-FZ9/c/AW_MOB_FZ9




http://schlagmann.de/produkte/u8
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Ungef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-EFH-RH-DH-und-Gewerbebau/Planziegel-U8/c/AW_UGF_U8


http://schlagmann.de/produkte/u9
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Ungef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-EFH-RH-DH-und-Gewerbebau/Planziegel-U9/c/AW_UGF_U9


http://schlagmann.de/produkte/t10
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Ungef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-EFH-RH-DH-und-Gewerbebau/Planziegel-T10%C2%AE/c/AW_UGF_T10


http://schlagmann.de/produkte/t12
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Ungef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-EFH-RH-DH-und-Gewerbebau/Planziegel-T12%C2%AE/c/AW_UGF_T12


http://schlagmann.de/produkte/t16
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Ungef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-EFH-RH-DH-und-Gewerbebau/Planziegel-T16%C2%AE/c/AW_UGF_T16




http://schlagmann.de/produkte/t0-8




3.1. Planziegel-R0,8

n   plangeschliffener Hochlochziegel

n   nach Zulassung des Instituts für Bautechnik Berlin Nr. Z-17.1-868

n   Rohdichteklasse 0,8 Lochbild6) R0,8-240

Rein keramischer  

Recycling-Ziegel

1) Ergänzungs- und Ausgleichsformate gemäß gültiger Preisliste.      2) Verarbeitungsrichtwerte für einfaches bis stark gegliedertes Mauerwerk.      3) Als Innenwand, beidseitig je 15 mm Kalk-Gips-
putz.      4) Mauerwerk nach Zulassung, beidseitig Putz, gültig für tragende, raumabschließende Wände.      5) Für nicht tragende Wände auch zur Verwendung in den Erdbebenzonen 2 und 3 nach 
DIN 4149 geeignet.      6) Die Lochbilder können je nach Produktionsstätte leicht variieren.

Für Innenwände ohne Anforderungen  
an den Schallschutz

Bezeichnung Planziegel-R0,8-115 Planziegel-R0,8-175 Planziegel-R0,8-240

Wanddicke1) 11,5 cm 17,5 cm 24,0 cm

Materialverbrauch

Format Dünnformat 6 DF 9 DF 12 DF

Länge × Breite × Höhe 373 × 115 × 249 mm 373 × 175 × 249 mm 373 × 240 × 249 mm

Bedarf Ziegel 10,7 Stück/m²

Dünnbettmörtel wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.

Verarbeitungsrichtwerte2) ca. 0,3–0,4 h/m² ca. 0,3–0,5 h/m² ca. 0,4–0,5 h/m²

Wärmeschutz3)  

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λR 0,39 W/(mK)

U-Wert 1,67 W/(m²K) 1,33 W/(m²K) 1,09 W/(m²K)

Brandschutz4)

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 F 90-A F 90-A / Brandwand

Ausnutzungsfaktor im Brandfall αfi ≤ 0,50 ≤ 0,60

Statik

geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0–15) 0–3

Rechenwert der Eigenlast 9,0 kN/m3

Festigkeitsklasse 8

charakteristischer Wert der 
Mauerwerksdruckfestigkeit fk

3,7 MN/m²

Ausschreibungsvorschlag – auch zum Download unter www.schlagmann.de

Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus POROTON®-Planziegel-R0,8 mit einem Anteil  
von ≥ 30 % Recycling- und Sekundärmaterialien. Die Ziegel sind mit einem Dünnbettmörtel entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-868  
und DIN EN 1996/NA zu vermauern, einschließlich erforderlicher Ergänzungs- und Ausgleichsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

Einsatz von Recycling- und Sekundärmaterialien ≥ 30 %

Rohdichteklasse 0,8

Festigkeitsklasse 8

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λR 0,39 W/(mK)

charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk 3,7 MN/m²

…… m² d = 24,0 cm, 12 DF (373 / 240 / 249 mm) POROTON®-Planziegel-R0,8 – Dünnbettmörtel 

…… m² d = 17,5 cm, 9 DF (373 / 175 / 249 mm) POROTON®-Planziegel-R0,8 – Dünnbettmörtel 

…… m² d = 11,5 cm, 6 DF (373 / 115 / 249 mm) POROTON®-Planziegel-R0,8 – Dünnbettmörtel 
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https://schlagmann.de/produkte/r0-8
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Innenwandziegel/POROTON%C2%AE-Planziegel-R0%2C8/c/IW_R0%2C8


http://schlagmann.de/produkte/t0-8
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Innenwandziegel/POROTON%C2%AE-Planziegel-T0%2C8/c/IW_T08


http://schlagmann.de/produkte/t0-8-eb
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Innenwandziegel/POROTON%C2%AE-Planziegel-T0%2C8/c/IW_T08


http://schlagmann.de/produkte/t1-0
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Innenwandziegel/POROTON%C2%AE-Planziegel-T1%2C0/c/IW_T1


http://schlagmann.de/produkte/t1-2
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Innenwandziegel/POROTON%C2%AE-Planziegel-T1%2C2/c/IW_T12


http://schlagmann.de/produkte/t1-2-eb
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Innenwandziegel/POROTON%C2%AE-Planziegel-T1%2C2/c/IW_T12


http://schlagmann.de/produkte/t1-4
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Innenwandziegel/POROTON%C2%AE-Planziegel-T1%2C4/c/IW_T14


https://www.schlagmann.de/produkte/t16-block
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Innenwandziegel/POROTON-Blockziegel-T16/c/POROTON-Blockziegel-T16


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Innenwandziegel/Block-Hochlochziegel-T0%2C8/c/IW_HLZ08
http://schlagmann.de/produkte/block-hochloch-t0-8


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Innenwandziegel/Block-Hochlochziegel-T1%2C0/c/IW_HLZ10
http://schlagmann.de/produkte/block-hochloch-t1-0


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Innenwandziegel/Kleinformate/c/IW_KF


shop-anmeldung.de/schlagmann


http://schlagmann.de/produkte/s-sz


file:/Volumes/ebh%20Archiv/Archiv_12_2021/Schlagmann_Archiv/Dryfix/Verarbeitungshinweise_DE/2022/VAHW-Dryfix-2022_Screen.pdf


https://www.schlagmann.de/produkte/s-sz
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Schallschutzziegel/POROTON%C2%AE-S-Sz%C2%AE/c/SSZ_SZ
https://www.youtube.com/watch?v=jfK9rbGq3rA




http://schlagmann.de/produkte/s-pz
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Schallschutzziegel/POROTON%C2%AE-S-Pz%C2%AE/c/SSZ_PZ




http://schlagmann.de/produkte/mz-1-6
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Schallschutzziegel/POROTON%C2%AE-Mz/c/PO_MZ


http://schlagmann.de/produkte/mz-T1-8
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Schallschutzziegel/Ziegel-f%C3%BCr-Installationsw%C3%A4nde-Mz-T1%2C8-Pz-I/c/SSZ_IW


http://schlagmann.de/produkte/pz-I
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Schallschutzziegel/Ziegel-f%C3%BCr-Installationsw%C3%A4nde-Mz-T1%2C8-Pz-I/c/SSZ_IW
https://www.youtube.com/watch?v=xdrc342FckM


https://schlagmann.de/media/upload/service/download/EAP.pdf
https://www.schlagmann.de/images/content/5_Service/Prospekte/EAP.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=ymCvb_WLYio








https://www.schlagmann.de/images/content/5_Service/Prospekte/Verarbeitungshinweise.pdf
https://www.schlagmann.de/media/upload/service/download/Verarbeitungshinweise.pdf


https://ziegel.de/allgemein/neue-softwareversion-modul-schall-40
https://ziegel.de/allgemein/neue-softwareversion-modul-schall-40


https://www.schlagmann.de/produkte/u9






https://www.schlagmann.de/media/upload/service/download/Verarbeitungshinweise_Dryfix.pdf
https://www.schlagmann.de/images/content/5_Service/Dryfix/VAHW-Dryfix-deutsch.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1OhKEtckPAI










https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Perlitgef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-EFH-RH-DH/POROTON%C2%AE-T8%C2%AE/Perlitgef%C3%BCllte-Planziegel/p/P13130074


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Perlitgef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-Objektbau/POROTON%C2%AE-S7%C2%AE/c/POROTON%C2%AE-S7%C2%AE


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Perlitgef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-Objektbau/POROTON%C2%AE-S8%C2%AE/Perlitgef%C3%BCllte-Planziegel/p/P13136324


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Perlitgef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-Objektbau/POROTON%C2%AE-S9%C2%AE/Perlitgef%C3%BCllte-Planziegel/p/P13136194






https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Mineralfasergef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-Objektbau/POROTON%C2%AE-FZ9/Mineralfasergef%C3%BCllte-Planziegel/p/P13136017


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Ungef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-EFH-RH-DH-und-Gewerbebau/Planziegel-U8/Ungef%C3%BCllte-Planziegel/p/P13236274


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Ungef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-EFH-RH-DH-und-Gewerbebau/Planziegel-U9/Ungef%C3%BCllte-Planziegel/p/P13230214


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Au%C3%9Fenwandziegel/Ungef%C3%BCllte-POROTON%C2%AE-Planziegel-f%C3%BCr-EFH-RH-DH-und-Gewerbebau/Planziegel-T10%C2%AE/Ungef%C3%BCllte-Planziegel/p/P13236224


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Innenwandziegel/POROTON%C2%AE-Planziegel-T0%2C8/Plan-Innenwandziegel/p/P13224014


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Innenwandziegel/POROTON%C2%AE-Planziegel-T0%2C8/Plan-Innenwandziegel/p/P13217084


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Innenwandziegel/POROTON%C2%AE-Planziegel-T1%2C0/Plan-Innenwandziegel/p/P13211024


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Innenwandziegel/POROTON%C2%AE-Planziegel-T1%2C2/Plan-Innenwandziegel/p/P13211034


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Innenwandziegel/POROTON%C2%AE-Planziegel-T1%2C2/Plan-Innenwandziegel/p/P13217104


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Innenwandziegel/POROTON%C2%AE-Planziegel-T1%2C4/Plan-Innenwandziegel/p/P13211074


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Schallschutzziegel/POROTON%C2%AE-S-Pz%C2%AE/Schallschutzziegel/p/P13217064




https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/Systemzubeh%C3%B6r-Werkzeug/c/WKZ




http://schlagmann.de/produkte/sds


http://schlagmann.de/produkte/original-zubehoer


6.1. POROTON®-DRS® (DeckenRandSchale)

3-fach-Nut für  
fugenlose Verlegung

15 mm porosierte Ziegelschale 
für homogenen Putzgrund

Neopor-Trittschalldämmung 
für optimale Wärmedämmung und 

zur Aufnahme von Deckenbewegungen
WLG 032/Baustoffklasse B1

n   Wärmeschutz: erfüllt die Anforderung der höherwertigeren Kategorie B nach DIN 4108 Beiblatt 2

n  Statik: erfüllt die Empfehlung nach EC6 (Deckenauflagertiefe = 2/3 der Wanddicke)

n  Schallschutz: reduziert die Schallübertragung am Deckenauflager

n  einfach und sicher zu verarbeiten mit POROTON® Dryfix Kleber oder Dünnbettmörtel

Systemelement zur einfachen und  
wirtschaftlichen Herstellung der  
Deckenabmauerung

Bezeichnung POROTON®-DRS®-120 POROTON®-DRS®-140

Elementdicke 120 mm 140 mm

Materialverbrauch

Länge × Breite × Höhe 500 × 120 × Höhe mm 500 × 140 × Höhe mm

Höhen 180, 200, 220, 240, 249*, 260, 280,  
300, 320 oder 340 mm

200, 220, 240 oder 250 mm

Bedarf Ziegel 2 Stück/lfm

Bedarf POROTON® Dryfix Kleber ca. 30 lfm/Dose

Wärmeschutz

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  
λR des Dämmstoffs 

0,032 W/(mK)

Dicke des Dämmstoffs 105 mm 125 mm

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  
λR der Ziegelschale 

0,30 W/(mK)

Dicke der Ziegelschale 15 mm

Brandschutz

Baustoffklasse Dämmstoff (DIN 4102-1) B1

Brandverhalten Dämmstoff (DIN EN 13501-1) RtF-E (kein brennendes Abtropfen/Abfallen)

Sonstige technische Daten des Dämmstoffs

Temperaturbeständigkeit < 80 °C

Zusammendrückbarkeit CP2 ≤ 2 mm

Qualitätstyp EPS 032 DES sg

Ausschreibungsvorschlag – auch zum Download unter www.schlagmann.de

POROTON®-Deckenrandschale für die sichere Ausführung des Deckenauflagers nach Eurocode 6 und nach Beiblatt 2 zu DIN 4108. Dämmung aus 
Neopor® WLG 032 Trittschalldämmung zur Aufnahme von Deckenbewegungen. Oberfläche aus porosierter 15 mm dicker Ziegelschale als homogener 
und sicherer Putzgrund. Die Deckenrandschale wird mit POROTON® Dryfix Kleber oder mit Dünnbettmörtel auf die Mauerkrone aufgeklebt. Zusätzlich 
werden die Stoßfugen verklebt. Im Eckbereich wird die Deckenrandschale im gewünschten Winkel geschnitten und die Schnittkante verklebt. 
Bei Außenwandstärke 42,5 und 49,0 cm wird bauseitig ein zusätzlicher Dämmstoffstreifen eingelegt.

…… m (500 /Breite /Höhe mm) POROTON®-DRS® (Deckenrandschale)

* nur in Breite 115 mm erhältlich.
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http://schlagmann.de/produkte/drs
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Zubeh%C3%B6r/POROTON%C2%AE-DRS%C2%AE-%28DeckenRandSchale%29/p/P13411020
https://www.youtube.com/watch?v=NpJMjUYsMcU&list=PLXPfKPlvCznP36QQ5VtHOCO-yMBZV08L2&index=11


Ausgleichsschicht aus Mauermörtel

Gewebespachtelung auf Unterputz

POROTON®-DRS® Plus

(mit Schwalbenschwanz

und Dämmstoffhalter)

Bitumen-Dachbahn R500

6.2. POROTON®-DRS® Plus (DeckenRandSchale Plus)

Dämmstoffhalter 
 zur sicheren Verbindung

mit der Deckenbewehrung

Schwalbenschwanznut  
zur Verzahnung  

mit dem Betonbauteil

Neopor-Dämmung für
bestmögliche Wärmedämmung
WLG 032/Baustoffklasse B1

n  Wärmedämmung mit Ziegelschale für einen einheitlichen Putzgrund

n  Schwalbenschwanznut und Dämmstoffhalter zur Verbindung mit dem Betonbauteil

Zum Beispiel zur Deckenstirndämmung  
bei auskragenden Betonbauteilen und  
raumhohen Fensterelementen

Bezeichnung POROTON®-DRS® Plus

Elementdicke 120 mm

Materialverbrauch

Länge × Breite × Höhe 500 × 120 × Höhe mm

Höhen 220, 240 und 340 mm

Bedarf Ziegel 2 Stück/lfm

Bedarf Dämmstoffhalter   
(Dämmstoffhalter werden in ausreichender 
Menge mitgeliefert)

4 Stück/lfm

Wärmeschutz

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  
λR des Dämmstoffs 

0,032 W/(mK)

Dicke des Dämmstoffs 105 mm

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  
λR der Ziegelschale 

0,30 W/(mK)

Dicke der Ziegelschale 15 mm

Brandschutz

Baustoffklasse Dämmstoff (DIN 4102-1) B1

Brandverhalten Dämmstoff (DIN EN 13501-1) RtF-E (kein brennendes Abtropfen/Abfallen)

Sonstige technische Daten des Dämmstoffs

Temperaturbeständigkeit < 80 °C

Zusammendrückbarkeit CP2 ≤ 2 mm

Qualitätstyp EPS 032 DES sg

Ausschreibungsvorschlag – auch zum Download unter www.schlagmann.de

POROTON®-DRS® Plus für die Wärmedämmung von Betonbauteilen. Dämmung aus Neopor® WLG 032 mit Schwalbenschwanznut und Dämmstoff- 
halter. Oberfläche aus porosierter 15 mm dicker Ziegelschale als homogener und sicherer Putzgrund. Die Deckenrandschale Plus wird in die Schalung 
eingelegt, gegen Verrutschen gesichert und die Stoßfugen mit Dünnbettmörtel vermörtelt. Zur zusätzlichen Fixierung werden vom Hersteller gelieferte 
Dämmstoffhalter montiert und mit der Bewehrung des tragenden Bauteils verdrahtet. 

…… m (500 /120 /Höhe mm) POROTON®-DRS® Plus (Deckenrandschale Plus)

Deckenstirndämmung bei  
raumhohen Fensterelementen
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http://schlagmann.de/produkte/drs-plus
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Zubeh%C3%B6r/POROTON%C2%AE-DRS%C2%AE-Plus-%28DeckenRandSchale-Plus%29/p/P13412201


6.3. POROTON®-DS vario (DämmSchale)

n  wärmebrückenoptimierte Schalung für Ringanker und Ringbalken

n  erfüllt die Anforderungen der höherwertigeren Kategorie B nach DIN 4108 Beiblatt 2

n  Alternative zur Ziegel-U-Schale mit erhöhtem Betonquerschnitt und verbesserter Wärmedämmung

n  einfach und sicher zu verarbeiten mit POROTON® Dryfix Kleber oder Dünnbettmörtel

n   variabel für alle Wandstärken von 30 bis 49 cm einsetzbar

Systemelement für den Einsatz z. B. als  
wärmedämmende Ringbalkenschalung

Bezeichnung POROTON®-DS vario

Elementdicke 80 mm

Materialverbrauch

Länge × Breite × Höhe 495 × 80 × 249 mm

Bedarf Ziegel 4 Stück/lfm1)

Bedarf POROTON® Dryfix Kleber ca. 15 lfm/Dose1)

Wärmeschutz

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  
λR des Dämmstoffs 

0,032 W/(mK)

Dicke des Dämmstoffs 65 mm

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  
λR der Ziegelschale 

0,30 W/(mK)

Dicke der Ziegelschale 15 mm

Brandschutz

Baustoffklasse Dämmstoff (DIN 4102-1) B1

Brandverhalten Dämmstoff (DIN EN 13501-1) RtF-E (kein brennendes Abtropfen/Abfallen)

Sonstige technische Daten des Dämmstoffs

Temperaturbeständigkeit < 80 °C

Ausschreibungsvorschlag – auch zum Download unter www.schlagmann.de

Einsatzbereich Ringbalken POROTON®-DS vario zur Herstellung eines wärmedämmenden Ringbalkens. Dämmung aus Neopor® WLG 032, 
Oberfläche aus porosierter 15 mm dicker Ziegelschale als homogener und sicherer Putzgrund. Die Dämmschalung wird mit POROTON® Dryfix  
Kleber oder Dünnbettmörtel bündig mit der Innen- und Außenseite auf die Mauerkrone aufgeklebt. Zusätzlich werden die Stoßfugen verklebt.  
Zur Gewährleistung eines lot- und fluchtgerechten Einbaus wird der Abstand der innen- und außenseitigen Dämmschalung mit Montagebügeln  
gesichert. Bewehrung nach Angaben des Statikers und Betonieren bauseits – Abrechnung als gesonderte Leistungen.

…… m (495 /80 /249 mm) POROTON®-DS vario (Abrechnung pro lfm Ringbalken)

1) Die Angabe bezieht sich auf den Einsatz als beidseitige Ringbalkenschalung.

POROTON®-DS vario als Ringbalken

15 mm porosierte Ziegelschale für  
einen massiven, homogenen Putzgrund

65 mm Neopor-Dämmung  
WLG 032/Baustoffklasse B1

strukturierte Oberfläche für  
optimalen Haftverbund zum Beton
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http://schlagmann.de/produkte/ds-vario
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Zubeh%C3%B6r/POROTON%C2%AE-DS-vario-%28D%C3%A4mmSchale%29/p/P13408010
https://www.youtube.com/watch?v=WtRBR5PpGO4&list=PLXPfKPlvCznP36QQ5VtHOCO-yMBZV08L2&index=16


6.4. POROTON®-HAZ (HöhenAusgleichsZiegel)

POROTON®-HAZ beschleunigen den Bauablauf durch Wegfall von Sägearbeiten und reduzieren den Baustellenabfall.

n  Ober- und Unterseite planparallel in Planziegelqualität

n  verfügbare Wanddicken 17,5, 24,0, 36,5 und 42,5 cm

n  Sonderformate auf Anfrage lieferbar

Vorteile:

n   Sägearbeiten entfallen

n   Zeiteinsparung

n   Materialeinsparung

n   Reduzierung des Verschnitts

Mögliche Rohbauhöhen ohne Sägen

Rohbauhöhe
Ganze Ziegel Ausgleichsziegel

Anzahl Höhe* Höhe

259,0 cm 9 227,0 cm + 16,0 cm             + 16,0 cm

260,5 cm 9 227,0 cm + 22,0 cm             + 11,5 cm

263,5 cm 10 252,0 cm + 11,5 cm

265,0 cm 9 227,0 cm + 22,0 cm             + 16,0 cm

268,0 cm 10 252,0 cm + 16,0 cm

271,0 cm 9 227,0 cm + 22,0 cm             + 22,0 cm

274,0 cm 10 252,0 cm + 22,0 cm

275,0 cm 10 252,0 cm + 11,5 cm             + 11,5 cm

277,0 cm 11 277,0 cm –

279,5 cm 10 252,0 cm + 16,0 cm             + 11,5 cm

284,0 cm 10 252,0 cm + 16,0 cm             + 16,0 cm

Beispiele – lichte Rohbauhöhen

25
2 

cm

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

HAZ-115

26
3,

5 
cm

263,5 cm*

* Höhe inklusive 2 cm Anlegefuge.

22
7 

cm

HAZ-220

HAZ-160

26
5 

cm

265 cm*

9

8

7

6

5

4

3

2

1

25
2 

cm

HAZ-220

27
4 

cm

274 cm*

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

22
7 

cm

25
9 

cm

HAZ-160

HAZ-160

259 cm*

9

8

7

6

5

4

3

2

1

* Höhe inklusive 2 cm Anlegefuge.

HAZ-115

HAZ-160

HAZ-220

Wandstärke 36,5 cm

Anwendungsbeispiel
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http://schlagmann.de/produkte/haz
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/c/Erg%C3%A4nzungs--und-Zubeh%C3%B6rprodukte/p/P13536010
https://www.youtube.com/watch?v=OwkmhXd0u7A&list=PLXPfKPlvCznP36QQ5VtHOCO-yMBZV08L2&index=10


6.5. POROTON®-Kimmziegel

 

Bezeichnung Kimmziegel-T1,0-240

Wanddicke 24,0 cm

Materialverbrauch

Format Dünnformat 12 DF

Länge × Breite × Höhe 373 × 240 × 249 mm

Bedarf Ziegel 10,7 Stück/m2 bzw. 2,7 Stück/lfm

Dünnbettmörtel wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.

Wärmeschutz

äquivalente Wärmeleitfähigkeit λ1) 0,15 W/(mK)

U-Wert2) 0,53 W/(m2K)

Brandschutz3)

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 F 90-A / Brandwand

Ausnutzungsfaktor im Brandfall αfi ≤ 0,60

Statik4)

geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0–3

Rechenwert der Eigenlast 11,0 kN/m3

Festigkeitsklasse 16

charakteristischer Wert der 
Mauerwerksdruckfestigkeit fk

5,5 MN/m²

1) Bemessungswert berechnet mittels dreidimensionaler Berechnung; Technischer Bericht Kurz und Fischer Nr. 50445-1rev vom 18. Mai 2017.     2) Als Innenwand beidseitig je 15 mm Kalk-Gips-
putz.    3) Mauerwerk nach Zulassung, beidseitig Putz, gültig für tragende, raumabschließende Wände.    4) Bemessungswerte nach Z-17.1-868 für Rohdichteklasse 1,0.     5) Die Lochbilder können je 
nach Produktionsstätte leicht variieren.

n    POROTON®-Planziegel mit integrierter Perlitdämmung 

n   gemäß DIN 4108 Beiblatt 2 als sogenannte Kimmschichten geeignet

n   Rohdichteklasse: 1,0

n   Verringerung des Transmissionswärmeverlustes für Wände auf innengedämmten  

Bodenplatten oder Decken über unbeheizten Kellerräumen/Tiefgaragen

n   die  wirtschaftliche Alternative zur unterseitigen Decken- oder Bodenplattendämmung

n   als wärmedämmende Trennwand zu unbeheizten Räumen

Lochbild5) Kimmziegel-T1,0-240

Ausschreibungsvorschlag – auch zum Download unter www.schlagmann.de

POROTON®-Kimmziegel mit integrierter Perlitdämmung liefern und in der ersten Schicht im Bereich zu unbeheizten Räumen oder innengedämmten 
Bodenplatten versetzen. Die Ziegel sind mit einem Dünnbettmörtel in den Lagerfugen entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-868 und  
DIN EN 1996/NA zu vermauern.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

Rohdichteklasse 1,0

Festigkeitsklasse 16

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λR 0,15 W/(mK)

charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk 5,5 MN/m²

mit integrierter Perlitdämmung

…… m² (lfm) d = 24,0 cm, 12 DF (373 / 240 / 249 mm) POROTON®-Kimmziegel-T1,0 – Dünnbettmörtel

Praxis-Tipp: Für nicht tragende Innenwände in Wanddicke 11,5 cm kann der POROTON®-S9®-365 Halbstein verwendet werden.

Kimmziegel in Wanddicke 175 mm auf Anfrage.
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http://schlagmann.de/produkte/kimmziegel
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/c/Erg%C3%A4nzungs--und-Zubeh%C3%B6rprodukte/p/P13124010
https://www.youtube.com/watch?v=6b841nBPsxA&list=PLXPfKPlvCznP36QQ5VtHOCO-yMBZV08L2&index=17


6.6. POROTON®-AS (AnschlagSchale)

n   optimiert die Wärmebrücke im Laibungsbereich 

n   POROTON®-U-Schale mit integrierter EPS-Dämmung WLG 032

n   Ziegelschale zum nachträglichen Anmörteln an Fenster- und Türlaibungen

n   Befestigung mit Dünnbettmörtel oder geeignetem Klebe- und Ansetzmörtel

Einsatzbereich:

n   Verbesserung der Wärmebrücke

n   Gestaltungselement

n   Witterungsschutz

n   Montageanschlag

Verarbeitung:

n   Befestigung mit Dünnbettmörtel oder geeignetem Klebe- und Ansetzmörtel

n   Tipp: Wird die Anschlagschale im Zuge der Maurerarbeiten hergestellt, können zur zusätzlichen Lagesicherung 

in den Lagerfugen Mauerverbinder aus Edelstahl (Flachstahlanker) eingelegt werden.

n   Beim Putzauftrag empfehlen wir, eine zusätzliche Gewebespachtelung vorzusehen.

Systemelement zur einfachen und  
wirtschaftlichen Erstellung eines  
wärmegedämmten Fensteranschlages im 
Laibungsbereich von einschaligem  
Planziegelmauerwerk

Bezeichnung POROTON®-AS 115/45

Anschlaghöhe 45 mm

Materialverbrauch

Länge × Breite × Höhe 249 × 115 × 45 mm

Bedarf Ziegel 4 Stück/lfm

Wärmeschutz

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  
λR des Dämmstoffs 

0,032 W/(mK)

Dicke des Dämmstoffs ca. 30 mm

Sonstige technische Daten des Dämmstoffs

Baustoffklasse (DIN 4102-1)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)

B1 
RtF-E (kein brennendes Abtropfen/Abfallen)

Temperaturbeständigkeit < 80 °C

Qualitätstyp EPS 032 DES sg

Ausschreibungsvorschlag – auch zum Download unter www.schlagmann.de

Fensteranschlag herstellen aus POROTON®-AS 115/45. Bestehend aus einer Ziegel-U-Schale mit integrierter Wärmedämmung aus EPS 032.  
Die Fensteranschlagschale wird mit Dünnbettmörtel oder geeignetem Klebe- und Ansetzmörtel an die Laibung gemörtelt. Anschlaghöhe 45 mm; 
Anschlagbreite 115 mm.

…… lfm (249 /115 /45 mm) Fensteranschlag in den Laibungen 45 × 115 mm, POROTON®-AS 115/45

Optimierung der Wärmebrücke 

im Laibungsbereich – erfüllt die 

Anforderungen der höher- 

wertigeren Kategorie B nach  

DIN 4108 Beiblatt 2.

Anmörteln der Anschlagschale. Lot- und fluchtgerecht ausrichten. Ggf. zusätzliche Lagesicherung mit Flachstahlanker.
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http://schlagmann.de/produkte/as
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Zubeh%C3%B6r/POROTON%C2%AE-AS-%28AnschlagSchale%29/p/P13411220
https://www.youtube.com/watch?v=lSEDUzdEIWs


http://schlagmann.de/produkte/sds
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Zubeh%C3%B6r/POROTON%C2%AE-SDS%C2%AE-%28St%C3%BCtzenD%C3%A4mmSchalung%29/p/P13436010
https://www.youtube.com/watch?v=0ewYd7Hj1Ps&list=PLXPfKPlvCznP36QQ5VtHOCO-yMBZV08L2&index=23


http://schlagmann.de/produkte/ziegelstuerze-innen
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Zubeh%C3%B6r/Ziegelst%C3%BCrze%2C-W%C3%A4rmed%C3%A4mm-Ziegelst%C3%BCrze/p/30091706
https://www.schlagmann.de/images/content/5_Service/neubau/Verarbeitung/Bemessungstabellen_Ziegelstuerze.pdf




https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Zubeh%C3%B6r/Ziegelst%C3%BCrze%2C-W%C3%A4rmed%C3%A4mm-Ziegelst%C3%BCrze/p/30091770
https://www.schlagmann.de/produkte/ziegelstuerze-aussen


http://schlagmann.de/produkte/u-schale
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Zubeh%C3%B6r/Ziegel-U-Schalen-WU-Schalen/p/P13317140


http://schlagmann.de/produkte/wu-schale
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-Zubeh%C3%B6r/Ziegel-U-Schalen-WU-Schalen/p/P13330090


http://schlagmann.de/produkte/rok
https://www.youtube.com/watch?v=2ZM66nqwXqg


http://schlagmann.de/produkte/rsk




http://schlagmann.de/produkte/aireco
https://www.youtube.com/watch?v=7XTidNekbWE










https://www.schlagmann.de/service/aireco




http://schlagmann.de/produkte/wdf-180


http://schlagmann.de/produkte/was-ist-wdf


http://schlagmann.de/produkte/was-ist-wdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q_8I6zzD78A&list=PLXPfKPlvCznMqcaRIJf-ZUdPEYxWbcFmT&index=1
https://www.schlagmann.de/produkte/was-ist-wdf
https://www.schlagmann.de/produkte/was-ist-wdf


https://www.schlagmann.de/produkte/was-ist-wdf


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-WDF%C2%AE/POROTON%C2%AE-WDF%C2%AE/c/WDF_WDF
https://www.schlagmann.de/produkte/wdf-80
https://www.schlagmann.de/produkte/wdf-120
https://www.schlagmann.de/produkte/wdf-180


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-WDF%C2%AE/POROTON%C2%AE-WDF%C2%AE-F/c/WDF_WDFF
https://www.schlagmann.de/produkte/wdf-80-f
https://www.schlagmann.de/produkte/wdf-120-f
https://www.schlagmann.de/produkte/wdf-180-f


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/POROTON%C2%AE-WDF%C2%AE/Zubeh%C3%B6r-Werkzeug-POROTON%C2%AE-WDF%C2%AE/c/WDF_ZUB




http://schlagmann.de/produkte/lehmbloc-t1-4


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/Lehmbloc-Mauersteine/c/LB
https://www.schlagmann.de/produkte/lehm


https://www.schlagmann.de/produkte/lehm


http://schlagmann.de/produkte/lehmbloc-1-8
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/Lehmbloc%C2%AE-Mauersteine/Lehmbloc-1%2C8/Lehmbloc-Mauersteine/p/P13324240


http://schlagmann.de/produkte/lehmbloc-2-0
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/Lehmbloc%C2%AE-Mauersteine/Lehmbloc-2%2C0/Lehmbloc-Mauersteine/p/P13311240


http://schlagmann.de/produkte/lehmbloc-t1-4
https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/Lehmbloc%C2%AE-Mauersteine/Lehmbloc-1%2C4/Lehmbloc-Mauersteine/p/P13311250


https://www.schlagmann.de/produkte/lehmbloc-plan-t1-4


https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/Lehmbloc®-Mauersteine/Lehmbloc-Mauermörtel/Lehmbloc-Mauermörtel/p/30091666












https://redbloc-elemente.de/


https://www.schlagmann.de/produkte/was-ist-redbloc


https://www.youtube.com/watch?v=2btpygDdxbA&list=PLXPfKPlvCznPxpFKD-qaVKQEHlwoFqzsY&index=4


https://www.schlagmann.de/produkte/redbloc-t6


https://www.schlagmann.de/produkte/redbloc-t7


https://www.schlagmann.de/produkte/redbloc-t7-490


https://www.schlagmann.de/produkte/redbloc-t8-300


https://www.schlagmann.de/produkte/redbloc-s7


https://www.schlagmann.de/produkte/redbloc-s8


https://www.schlagmann.de/produkte/redbloc-s9


https://www.schlagmann.de/produkte/redbloc-u8


https://www.schlagmann.de/produkte/redbloc-u9


https://www.schlagmann.de/produkte/redbloc-t10


https://www.schlagmann.de/produkte/redbloc-t0-8


https://www.schlagmann.de/produkte/redbloc-t1-0


https://www.schlagmann.de/produkte/redbloc-t1-2


https://www.schlagmann.de/produkte/redbloc-t1-4


https://www.schlagmann.de/produkte/redbloc-s-pz


https://www.schlagmann.de/produkte/redbloc-s-sz




https://www.schlagmann.de/media/upload/service/download/VerarbeitungshinweiseRedbloc.pdf


https://youtu.be/VYp7xiCk0jI?si=Ax8hYFGzmfM3EWr3




https://www.schlagmann.de/produkte/s9


https://www.youtube.com/watch?v=ppQ7LzrypbE








10.4. Verarbeitung monolithische Planziegel

Der Einsatz des V.Plus®-Systems

Zugelassen: zum Herstellen von Mauerwerk aus  

POROTON®-Planziegeln mit Glasfilamentgewebe und 

Dünnbett mörtel.

Anmischen: In einen sauberen Plastikeimer (ideal ist ein  

25-Liter-Eimer) klares Wasser geben und unter kräftigem  

Rühren (Rühr quirl benutzen) einmischen, bis ein klumpen- 

freier, geschmeidiger Mörtel entsteht. Ca. 5 Minuten nach 

dem Anrühr vor gang nochmals nach rüh  ren, um die Plastizität 

zu verbessern.

Mischungsverhältnis: je nach Anwendungsart – 

siehe Hinweis auf den Mörtelsäcken!

Bestimmungen für die Ausführung: Für die Ausführung des 

Mauerwerks aus perlitgefüllten Ziegeln gelten die Bestim-

mungen der Norm DIN EN 1996/NA – Bemessung und Konst-

ruktion von Mauerwerksbauten – sofern in den allgemeinen 

bauaufsichtlichen Zulassungen nichts anderes bestimmt ist.
Grundausstattung der Planziegel-Baustelle

Lotgerechtes Setzen des ersten Ziegels mit gespannter Richtschnur.

Legen der ersten Schicht.

Auf die Boden platte wird eine Bitumenpappe auf Mörtel ver legt. Anlegen des Mörtelbettes mit dem „Nivellier-Max“.

1 2

3

Verarbeitungsbilder

Einlegen des Gewebes in die V.Plus®-Walze.

4
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https://www.youtube.com/watch?v=ppQ7LzrypbE






https://www.schlagmann.de/images/content/5_Service/Prospekte/Verarbeitungshinweise.pdf
https://youtu.be/ppQ7LzrypbE?si=KTsp6vMLbF5JMWxJ




https://www.schlagmann.de/produkte/t6-5




11.1. Planziegel Lochbilder*

POROTON®-T6®/-T7® POROTON®-T7®-490 POROTON®-T8®

POROTON®-S7® POROTON®-S8® POROTON®-S9®

POROTON®-S9®-300 POROTON®-FZ6/-FZ7/-H7 POROTON®-FZ7-Objekt/-FZ7,5/-H8

POROTON®-FZ8 POROTON®-FZ9 Planziegel-U8/-U9

* Die Lochbilder können je nach Produktionsstätte leicht variieren. 
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11.2. Wanddicken (Planziegel mit Dünnbettmörtel)

Planziegel – Außenwände Planziegel – Innenwände

Dicke
(cm)

T6 T7 T8 S7 S8 S9 H7 H8 FZ6 FZ7
Objekt

FZ7,5 FZ8 FZ9 U8 U9 T10 T12 T16 T0,8 T1,0 T1,2 T1,4 S-Sz S-Pz 

11,5 × × × ×

17,5 × × × × ×

24,0 × × × × × × ×

30,0 × × × × × × ×

36,5 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

42,5 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

49,0 × (×)* × × × ×

Planziegel-T10® Planziegel-T12® Planziegel-T16®

Planziegel-T0,8 Planziegel-T1,0 Planziegel-T1,2

Planziegel-T1,4 POROTON®-S-Sz® POROTON®-S-Pz®

*Auf Anfrage
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11.3. Anwendung von Ziegeln in Erdbebengebieten

Wo? Die deutschen Erdbebengebiete liegen überwiegend in 

Baden-Württemberg und im Rheinland.

Welche Ziegel? In den Erdbebenzonen 0 und 1 dürfen alle 

Mauersteine und Mauermörtel für Mauerwerk nach EC 6 ver-

wendet werden. Dies beinhaltet auch alle Mauerziegel mit 

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des Deutschen  

Instituts für Bautechnik (DIBt), z. B. Wärmedämmziegel und 

Füllziegel. Für die Erdbebenzonen 2 und 3 enthält die DIN 

4149 Zusatzanforderungen.

Erdbebenzonen 

Deutschland

Quelle: störfix/Wikipedia

Checkliste zur Verwendbarkeit von Ziegeln für tragende Wände im Anwendungsbereich der DIN 4149

Ziegelsorte
Verwendung in den Erdbebengebieten

0/1 2 3

Ziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN V 20000-401 oder 
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt

keine zusätzlichen  
Anforderungen

in Wandlängsrichtung durchgehende 
Innenstege oder Längsdruckfestigkeit 

von 2,5 N/mm² (Mittelwert)
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11.4. Ziegel- und Mauerwerkskennwerte

Ziegel- und Mauerwerkskennwerte bei Verarbeitung mit Dünnbettmörtel 
DIN EN  

1996 /NA (EC 6)
geeignet für 
Erdbebenzonen

POROTON® Produkt
Zulassung DIBt

Wärmeleit-
fähigkeit 
[W/mK]

Rohdichte-
klasse

verfügbare 
Wanddicken  

[mm]

Druckfestig-
keitsklasse

charakteristische 
Mauerwerks-

druckfestigkeit 
fk [MN/m²]

0–1  ●
0–3  ●

POROTON®-T6® 
Z-17.21-1301

0,060 0,50 365–425 4 1,8 ●

POROTON®-T7®
Z-17.21-1216

0,070 0,55 365–425 6 2,4 ●

POROTON®-T7®-490
Z-17.21-1212

0,070 ≤ 0,60 490 4 1,3 ●

POROTON®-T8®
Z-17.21-1238

0,08 0,60 300–425 6 1,8 ●

POROTON®-S7®
Z-17.21-1260

0,070 0,65 365–490 8 4,2 ●

POROTON®-S8®
Z-17.21-1234

0,08 0,75 365–490 10 5,8 ●

POROTON®-S9®-300
Z-17.21-1274

0,09 0,75 300 10 3,6 ●

POROTON®-S9®
Z-17.1-1181

0,09 0,85 365–425 12 6,8 ●

POROTON®-H7
Z-17.21-1309

0,070 0,60 365–425 8 2,3 ●

POROTON®-H8-Objekt
Z-17.21-1256

0,08 0,70 365–425 10 4,7 ●

POROTON®-FZ6
Z-17.21-1297

0,060 0,60 365–425 8 2,3 ●

POROTON®-FZ7
Z-17.21-1297

0,070 0,60 365–425 8 2,3 ●

POROTON®-FZ7-Objekt
Z-17.21-1257

0,070 0,65 365–425 8 4,2 ●

POROTON®-FZ7,5-Objekt
Z-17.21-1252

0,075 0,70 365–425 10 4,7 ●

POROTON®-FZ8-Objekt
Z-17.1-1104

0,08 ≤ 0,75
300–365 12 4,1

●
425–490 10 3,6

POROTON®-FZ9-Objekt
Z-17.1-1100

0,09 0,9 365–425 10 4,2 ●

POROTON®-Planziegel-U8
Z-17.1-1085

0,08 0,60 365–490 6 2,3 ●

POROTON®-Planziegel-U9
Z-17.1-890

0,09 0,65 300–425 6 2,3 ●

POROTON®-Planziegel-T10®
Z-17.1-889

0,10 0,65 365–425 6 1,8 ●

POROTON®-Planziegel-T12®
Z-17.1-877

0,12 0,65 365–490 6 1,8 ●

POROTON®-Planziegel-T16®
Z-17.1-490

0,16 0,8 240–365 10 4,2 ●

POROTON®-Planziegel-T0,8
Z-17.1-868

0,39 0,8 115–240 8 3,7 ●

POROTON®-Planziegel-T0,8-EB
Z-17.1-868

0,39 0,8 175–240 12 4,7 ●

POROTON®-Planziegel-T1,0 
Z-17.1-868

0,45 1,0 115–3001) 12 4,7 ●

POROTON®-Planziegel-T1,2   
Z-17.1-868

0,50 1,2 115–240 12 4,7 ●

POROTON®-Planziegel-T-1,2-EB
Z-17.1-868

0,50 1,2 175–240 20 6,3 ●

POROTON®-Planziegel-T1,4
Z-17.1-868

0,58 1,4 115–2402) 12 4,7 ●

POROTON®-S-Pz®-Planziegel 
Z-17.1-537

0,80
2,0 

verfüllt
175–300 83) 4,43) ●

POROTON®-S-Sz®-Schalungsziegel 
Z-15.2-344

1,20
2,2 

verfüllt
240 ≥ C20/254) Bemessung  

nach EC2
●

1) Wanddicke 300 mm in Festigkeitsklasse 16 (fk = 5,5 MN/m2) geeignet für Erdbebenzonen 0–3
2) Wanddicke 115 mm als tragende Wände nur für Erdbebenzonen 0–1 geeignet
3) Wandstärke 240 mm auf Anfrage mit Festigkeitsklasse 10, fk = 5,0 MN/m2 erhältlich
4) Maximal C12/15 für die Bemessung ansetzbar
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11.5. U-Wert-Tabellen

Mauerwerk
Wärmeleitzahl λ

[W/mK]
Wanddicke

[mm]

U-Wert [W/m²K]

Putz1)  2,0 cm WD-Putz2)  4,0 cm

POROTON®-T6®/-FZ6 0,060
425 0,14 0,13

365 0,16 0,15

POROTON®-T7®/-S7®/-H7/-FZ7 0,070

490 0,14 0,13

425 0,16 0,15

365 0,18 0,17

POROTON®-FZ7,5 0,075
425 0,17 0,16

365 0,19 0,18

POROTON®-T8®/-S8®/-H8/-FZ8/-U8 0,08

490 0,16 0,15

425 0,18 0,16

365 0,203) 0,19

300 0,25 0,22

POROTON®-S9®/-FZ9/-U9 0,09

425 0,20 0,18

365 0,23 0,21

300 0,28 0,24

POROTON®-Planziegel-T10® 0,10
425 0,22 0,20

365 0,25 0,23

POROTON®-Planziegel-T12® 0,12

490 0,23 0,21

425 0,26 0,23

365 0,30 0,26

POROTON®-Planziegel-T16® 0,16

365 0,39 0,33

300 0,47 0,38

240 0,56 0,44

Wärmeschutz POROTON®-Ziegel

Wärmeschutz: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ in W/(mK) inkl. Dünnbettmörtel 
U-Wert als Außenwand, innen mit 15 mm Kalk-Gipsputz, außen mit:
1) 2,0 cm Leichtputz/Faserleichtputz
2) 4,0 cm Wärmedämmputz ( λ = 0,070)
3) 2,5 cm Faserleichtputz ( λ ≤ 0,18)

Wärmeschutz POROTON®-WDF®

tragende Wand bzw. Bestand

U-Wert [W/m²K] POROTON®-WDF®-180 

knirsch
+ 2 cm  

Perlitfüllung 
WLG 045

+ 4 cm  
WLG 035

+ 6 cm  
WLG 035

+ 10 cm  
WLG 035

+ 12 cm  
WLG 035

+ 15 cm 
WLG035

Ziegel Rohdichte 1,0  d = 24 cm 0,24 0,22 0,19 0,17 0,14 0,13 0,12

Ziegel Rohdichte 1,0  d = 30 cm 0,23 0,21 0,19 0,17 0,14 0,13 0,12

Ziegel Rohdichte 1,0  d = 36,5 cm 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,11

Bims-Hohlblock  d = 30 cm 0,24 0,22 0,19 0,17 0,14 0,13 0,12

Stahlbeton  d = 24 cm 0,27 0,24 0,21 0,18 0,15 0,14 0,12

tragende Wand bzw. Bestand

U-Wert [W/m²K] POROTON®-WDF®-120 

knirsch
+ 2 cm  

Perlitfüllung 
WLG 045

+ 4 cm  
WLG 035

+ 6 cm  
WLG 035

+ 10 cm  
WLG 035

+ 12 cm  
WLG 035

+ 15 cm 
WLG035

Ziegel Rohdichte 1,0  d = 24 cm 0,34 0,30 0,25 0,22 0,17 0,16 0,14

Ziegel Rohdichte 1,0  d = 30 cm 0,33 0,29 0,24 0,21 0,17 0,16 0,14

Ziegel Rohdichte 1,0  d = 36,5 cm 0,31 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13

Bims-Hohlblock  d = 30 cm 0,35 0,30 0,26 0,22 0,18 0,16 0,14

Stahlbeton  d = 24 cm 0,40 0,34 0,28 0,24 0,19 0,17 0,15

U-Wert mit 2,0 cm Maschinenleichtputz/Faserleichtputz

U-Wert mit 2,0 cm Maschinenleichtputz/Faserleichtputz
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11.6. Wirtschaftliche Lösungsansätze nach GEG und geförderte Klimafreundliche Wohngebäude

Einfamilien-, Reihen- und Doppelhaus

* Bei den angegebenen U-Werten handelt es sich um Referenzwerte nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), Anlage 1, welche mit der gewählten Konstruktion sowohl unter- als auch
überschritten werden dürfen. Es handelt sich demgemäß nicht um obere Grenzwerte. Ob mit den aufgezählten Bauteilen die jeweiligen Anforderungen im Einzelfall erreicht werden,  
ist durch eine Berechnung des Energiebedarfs gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) nachzuweisen.

Anforderungen GEG KFWG/KFWG-Q

Primärenergiebedarf Q''P
Q"P,vorh. / Q“P,Ref ≤ 55 %

(45 % besser als Referenzgebäude)
Q“P,vorh. / Q“P,Ref ≤ 40 %

(60 % besser als Referenzgebäude)

Transmissionswärme- 
verlust H'T

H'T,vorh. / H'T,Ref ≤ 100 %
H‘T,vorh. / H‘T,Ref ≤ 55 %

(45 % besser als Referenzgebäude)

Gebäudehülle U-Wert* W/(m²K) Konstruktions vorschläge U-Wert* W/(m²K) Konstruktions vorschläge

POROTON®-  
Außenwand gegen 
Außenluft

0,28
T8/U8/U9/T10 ≥ 36,5 cm 

T12 ≥ 42,5 cm
0,16

T6/FZ6 ≥ 36,5 cm
T7/H7/FZ7 ≥ 42,5 cm

U8 = 49,0 cm

Außenwand gegen 
Erdreich

0,35
T10/T12 ≥ 36,5 cm

Stb. ≥ 10,0 cm WLG 038
0,19

T7/FZ7/T8/U8 ≥ 36,5 cm 
Stb. ≥ 16,0 cm WLG 035

Bodenplatte 0,35 Stb. ≥ 10,0 cm WLG 038 0,19 Stb. ≥ 16,0 cm WLG 035

Dach, oberste  
Geschossdecke

0,20 ≥ 20,0 cm WLG 035 0,11 ≥ 34,0 cm WLG 035

Fenster, Fenstertüren 1,3
2-fach-Verglasung 
Ug ≤ 1,1 W/(m²K)

0,75 Passivhausfenster

Dachflächenfenster 1,4
2-fach-Verglasung 
Ug ≤ 1,2 W/(m²K)

0,80 Passivhausfenster

Außentüren 1,8 Holztüre D ≥ 5,0 cm 1,0 Passivhaustüren

Wärmebrückenzuschlag ΔUWB ≤ 0,05 W/(m²K) ΔUWB ≤ 0,03 W/(m²K) 

Mehrfamilienhaus/Objektbau

Anforderungen GEG KFWG/KFWG-Q

Primärenergiebedarf Q''P
Q"P,vorh. / Q“P,Ref ≤ 55 %

(45 % besser als Referenzgebäude)
Q“P,vorh. / Q“P,Ref ≤ 40 %

(60 % besser als Referenzgebäude)

Transmissionswärme- 
verlust H'T

H'T,vorh. / H'T,Ref ≤ 100 %
H‘T,vorh. / H‘T,Ref ≤ 55 %

(45 % besser als Referenzgebäude)

Gebäudehülle U-Wert* W/(m²K) Konstruktions vorschläge U-Wert* W/(m²K) Konstruktions vorschläge

POROTON®-Außenwand 
gegen Außenluft

0,28 S9/FZ9 ≥ 36,5 cm 0,16
FZ6 ≥ 36,5 cm

S7/FZ7-Objekt/FZ7,5 ≥ 42,5 cm 
S8/FZ8 = 49,0 cm 

Außenwand gegen 
Erdreich

0,35
S9/FZ9 ≥ 36,5 cm

Stb. ≥ 10,0 cm WLG 038
0,19

FZ7,5/S8/FZ8 ≥ 36,5 cm
S9 = 42,5 cm

Stb. ≥ 16,0 cm WLG  035

Bodenplatte 0,35 Stb. ≥ 10,0 cm WLG 038 0,19 Stb. ≥ 16,0 cm WLG  035

Dach, oberste  
Geschossdecke

0,20 ≥ 20,0 cm WLG 035 0,11 ≥ 34,0 cm WLG 035

Fenster, Fenstertüren 1,3
2-fach-Verglasung 
Ug ≤ 1,1 W/(m²K)

0,75 Passivhausfenster

Dachflächenfenster 1,4
2-fach-Verglasung 
Ug ≤ 1,2 W/(m²K)

0,80 Passivhausfenster

Außentüren 1,8 Holztüre D ≥ 5,0 cm 1,0 Passivhaustüren

Wärmebrückenzuschlag ΔUWB ≤ 0,05 W/(m²K) ΔUWB ≤ 0,03 W/(m²K)
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11.7. Historische Wärmeleitfähigkeit von Mauerwerk aus POROTON®-Ziegeln

Jahr Produkt
RD 

(kg/dm³)

λR

[W/(mK)]
Wand dicke

(cm)

U-Wert inkl. beidseitigem Putz
[W/(m2K)]

NM
LM 36 LM 21

DBM NM 
LM 36 LM 21

DBM
PM 6 PM 9 PM 6 PM 9

1969 PH (240/300)*
24,00
30,00

1,6 bis
1,1

1975 PH 500/30 0,70 0,28 30,00 0,77

1976

PH (...) 0,7* 0,70 0,28 0,22
30,00
36,50
49,00

0,77
0,65
0,51

0,64
0,53
0,40

PH (...) 0,8 0,80 0,34 0,28
30,00
36,50
49,00

0,89
0,76
0,60

0,77
0,65
0,51

1982 PH (300/365) 0,7 0,70 0,26 0,20
30,00
36,50

0,71
0,61

0,57
0,48

1983

PH (…) 0,7* 0,70 0,30 0,24 0,21

24,00
30,00
36,50
49,00

0,96
0,80
0,69
0,53

0,80
0,67
0,57
0,44

0,72
0,60
0,51
0,39

PH (…) 0,8 0,80 0,33 0,27 0,24

24,00
30,00
36,50
49,00

1,03
0,87
0,74
0,58

0,88
0,74
0,63
0,49

0,80
0,67
0,57
0,44

1984 PH (300/365) E 0,80 0,24 0,18
30,00
36,50

0,67
0,57

0,53
0,45

1986

PH (300/365) 0,8 T
POROTON®-T0,18

0,80 0,24 0,18
30,00
36,50

0,67
0,57

0,53
0,45

PH (300/365) 0,8 T 0,80 0,21 0,16
30,00
36,50

0,60
0,51

0,47
0,39

1987
PH (300/365) 0,9 T
POROTON®-T0,18

0,90 0,24 0,18
30,00
36,50

0,67
0,57

0,53
0,45

1993

PH Planziegel-TE 365 0,80 0,18 36,50 0,45

PH Planziegel-T (...) 0,18
später Planziegel-T0,8

0,80 0,18
30,00
36,50

0,53
0,45

1995

PH (300/365) T0,16 0,80 0,21 0,18 0,16
30,00
36,50

0,60
0,51

0,53
0,45

0,47
0,39

Planziegel-T (...) 0,16 0,80 0,16
30,00
36,50
42,50

0,47
0,39
0,35

1998 Planziegel-T14 0,70 0,14
30,00
36,50

0,42
0,35

2001 Planziegel-T12 0,65 0,12 36,50 0,30

2002 POROTON®-T9® 0,65 0,09
30,00
36,50

0,28
0,23

2003
T9-Objektziegel
später S12

0,80 0,12 30,00 0,36

2006

POROTON®-T8® 0,60 0,08 42,50 0,18

POROTON®-T9® 0,65 0,09 49,00 0,18

POROTON®-T10® 0,65 0,10
30,00
36,50

0,30
0,25

POROTON®-S11® 0,90 0,11
30,00
36,50

0,33
0,28

* Ziegel nach DIN 105.
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https://shop.schlagmann.de/schlagmannDE/de/EUR/
http://shop-anmeldung.de/schlagmann
https://shop-anmeldung.de/r/bv7d653dog8ecatbuqgemfdrs2
https://www.schlagmann.de/de/Onlineshop
https://www.youtube.com/watch?v=p27iB9npR4o
https://www.youtube.com/watch?v=p27iB9npR4o




https://www.facebook.com/schlagmannbaustoffwerke/?locale=de_DE
https://www.instagram.com/schlagmann.poroton/
https://de.linkedin.com/company/schlagmann-poroton
https://www.youtube.com/@SchlagmannPoroton/playlists
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